
Vasta gamma di modelli utilizzati 
dai maggiori produttori di macchine da caffè

Piena personalizzazione 
per ogni richiesta del cliente

Range di temperatura di utilizzo da 2 a 6° C,
per una sicura conservazione del latte
in accordo con le leggi vigenti

Wide range of models 
fitted for the main coffe machines manufacturers

Fully customization
for any customer request

Working temperature range from 2 to 6° C,
to ensure the milk storage 
according to the laws in force

EMC
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

ES
ELECTRICAL SAFETY

Frigoriferi 
per macchine da caffè espresso

Refrigerators
for expresso coffee machines
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MODELLO
MODEL

CAPACITA'
VOLUME

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE*
POWER VOLTAGE*

ASSORBIMENTO NOMINALE
NOMINAL INPUT

GRUPPO REFRIGERANTE
COOLING UNIT

PESO NETTO
NET WEIGHT

FG10 ST 7,5 LT 115V 60Hz / 220-230V 50-60Hz 86W (115V) / 96W (220V) ESTERNO / EXTERNAL 11 KG

FG10 AS 7,5 LT 115V 60Hz / 220-230V 50-60Hz 86W (115V) / 96W (220V) INTERNO / INTERNAL 11 KG

FG10 SC 7,5 LT 115V 60Hz / 220-230V 50-60Hz 86W (115V) / 96W (220V) ESTERNO / EXTERNAL 11 KG

FG10 SM 7,5 LT 115V 60Hz / 220-230V 50-60Hz 86W (115V) / 96W (220V) ESTERNO / EXTERNAL 11 KG

FG12 ST 11 LT 115V 60Hz / 220-230V 50-60Hz 86W (115V) / 96W (220V) ESTERNO / EXTERNAL 12 KG

FG12 CE 11 LT 115V 60Hz / 220-230V 50-60Hz 86W (115V) / 96W (220V) ESTERNO / EXTERNAL 12 KG

FG12 OR 11 LT 115V 60Hz / 220-230V 50-60Hz 86W (115V) / 96W (220V) ESTERNO / EXTERNAL 12 KG

FG14 CB 14,5 LT 115V 60Hz / 220-230V 50-60Hz 86W (115V) / 96W (220V) ESTERNO / EXTERNAL 13 KG

FG14 iX  20 LT 115V 60Hz / 220-230V 50-60Hz 86W (115V) / 96W (220V) INTERNA / INTERNAL 17 KG
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*la versione a 115V è optional
*115V version is optional
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